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OVERVIEW

• Gap range tra i rulli: 0.5 -2.0mm

• Colegamento elettrico standard 120 - 240VAC 15A presa a muro

• • Robusta tramoggia termoformata resistente agli urti

• 11,34 kg. capacità tramoggia (non fessurata)

• Produttività fino a 159 kg. all'ora (ciò equivale a circa un sacco di grano ogni 8 minuti)

• Regolazione distanza rulli senza attrezzi

• Motore e trasmissione separati dalla camera di cracking per ridurre le incrostazioni dovute alla 
polvere

• Rulli scanalati in acciaio inossidabile 304 per uso alimentare

• Rulli a velocità differenziale per mantenere intatta la lolla per migliori prestazioni di filtrazione

• Rulli di grande diametro per ridurre l'angolo di presa e favorire la rottura del grano e aumentare 
la durata del rulloe

IN THE BOX

CARATTERISTICHE

Mulino per cereali

Chiavi esagonali
- 4mm for supporto tramoggia
- 5mm for puleggia

Alimentatore

Tramoggia con piastra di 
montaggio

 



Page 3

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
INSTALLAZIONE TRAMOGGIA
Dopo aver disimballato il mulino, l'alimentatore e la tramoggia, iniziare installando la tramoggia 
utilizzando le (4) viti a testa bombata M6x1,0x12mm fornite (che sono preinstallate nel mulino per 
cereali) e la chiave esagonale come mostrato nello schema seguente.
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ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Ci sono un paio di opzioni per il montaggio.
1. Acquistare il supporto "Ss Brew Cube" 
2. Montare il gruppo su un tavolo o una supporto esistente con un'apertura per il flusso del grano.

Per attaccare il mulino all'Ss Brew Cube, posizionare il mulino sull'Ss Brew Cube in modo che i 4 fori 
di montaggio esterni siano allineati con i 4 fori nella piastra superiore dell'Ss Brew Cube. Usa le (4) 
viti M6x1,0x14mm fornite con il tuo Ss Brew Cube per fissare il mulino alla piastra superiore come 
mostrato nel diagramma sottostante.

MONTA - Ss BREW CUBE  GRAIN MILL KIT

0.5” Max screw
engagement



ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

6 Fori di 
montaggio M6 x 
1 Screws

3”

7”

11”

MONTAGGIO SU BANCO
Se desideri montare il Mulino per cereali su un banco esistente o altra struttura, dovrai calcolare la 
dimensione delle viti utilizzando la seguente formula. È ESTREMAMENTE IMPORTANTE non 
consentire alla vite di avvitare più di 13 mm (0,5 pollici) nella parte inferiore dell'estrusione del mulino 
per cereali. Si possono verificare danni se le viti si avvitano nell'unità per più di 0,5 pollici (13 mm).

Spessore superficie di montaggio + 0,5 "= lunghezza della vite di montaggio

Ad esempio: se la superficie su cui si desidera collegare il mulino per cereali ha uno spessore di 1,5 ", 
la lunghezza della vite dovrebbe essere 1,5" + 0,5 "= 2,0". Di seguito è mostrato lo schema dei bulloni 
delle viti.

Nota: Si consiglia vivamente di MONTARE il Mulino per cereali su una struttura rigida a causa del peso 
dell'assieme. Appoggiare il mulino per cereali su un secchio da 5 galloni è molto pericoloso e non è 
raccomandato.
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GRAIN MILL  FUNZIONAMENTO
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I valori sopra elencati sono approssimativi e devono essere utilizzati solo come riferimento. La 
dimensione effettiva della frantumazione del grano deve essere misurata utilizzando setacci calibrati.

REGOLAZIONE DISTANZA RULLI
Utilizzando la vite di regolazione zigrinata sull'impugnatura del mulino per cereali, regolare la 
dimensione della fessura del rullo sulla dimensione della fessura del grano desiderata utilizzando la 
tabella sottostante (per la maggior parte dei grani la posizione "0" è una buona posizione di 
partenza). Assicurarsi di svitare la manopola di regolazione quanto basta per garantire che non entri in 
contatto con l'estrusione del mulino per cereali quando si sposta la maniglia. Quindi selezionare un 
numero di posizione sull'estrusione e ruotare la vite di regolazione in modo che sia posizionata 
correttamente nel foro selezionato.

Nota: il mulino per cereali non deve essere utilizzato in posizioni oltre le posizioni "-5" o "5".

GRAIN MILL GAP RANGEPosition Number Gap (mm) Gap (inch)
-5 0.50 0.020
- 4 0.70 0.028
-3 0.85 0.033
-2 1.00 0.039
-1 1.15 0.045
0 1.30 0.051
1 1.46 0.057
2 1.61 0.063
3 1.76 0.069
4 1.90 0.075
5 2.00 0.080

1. Fissare il mulino per cereali a una superficie (Ss Brew Cube  o supporto rigido e stabile)
2. Collegare il cavo di alimentazione all'unità 
3. Collegare l'alimentatore a una presa a muro CA standard e portare l'interruttore di alimentazione su "On"
4. Spostare la vite di regolazione sull'impugnatura al numero / spazio della posizione desiderato, quindi 

ruotare la vite di regolazione in modo che sia correttamente inserita nella posizione del foro selezionata
5. Premere il pulsante di accensione sul Mulino per accendere l'unità (la luce LED blu si accenderà)
6. Caricare il grano nella tramoggia

ATTENZIONE: Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore sia in posizione "On" 
prima di accendere il Mulino, 
CARICARE LA TRAMOGGIA SOLO QUANDO IL MULINO E' IN FUNZIONE

ATTENZIONE: se si utilizza un'impostazione di distanza negativa, potrebbe essere necessario 
ritensionare la cinghia. Vedere pagina 7.

PROCEDURA OPERATIVA
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GRAIN MILL MAINTENANCE
TENSIONE DELLA CINGHIA
La Ss Grain Mill richiede pochissima manutenzione. I cuscinetti a rulli sigillati interni non richiedono 
lubrificazione e hanno una durata estremamente lunga. Anche la cinghia è un componente molto 
resistente, ma potrebbe richiedere un ritensionamento occasionale man mano che l'unità si usura. Il 
processo per ritensionare la cinghia è minimo ed è mostrato di seguito.

1. Scollegare l'alimentazione
2. Per tendere la cinghia, posizionare la maniglia di regolazione di 2 tacche sopra la posizione in cui 

normalmente si romperà il grano. Ad esempio, se si prevede di utilizzare la tacca "0" per macinare la 
maggior parte dei grani, posizionare la vite di regolazione nella tacca "-2" per tendere la cinghia.

3. Rimuovere le (4) viti M6x1,0x45mm dal coperchio lato unità (il coperchio di plastica che non ha un 
pulsante di accensione o una targhetta con il logo SS).

4. Allentare ma non rimuovere completamente la vite con spallamento che tiene in posizione la 
puleggia.

5. Spingere la puleggia verso il basso e verso l'esterno per mettere in tensione la cinghia. Mentre si 
spinge sulla puleggia  serrare la vite con spallamento in modo che il distanziale della puleggia 
rimanga saldamente in posizione.

Nota: NON SERRARE ECCESSIVAMENTE la vite a spalla poiché si potrebbe danneggiare la piastra 
laterale. Una chiave esagonale standard lunga 3 pollici è più che sufficiente per serrare la vite a 
spalla, non è necessaria una chiave a T o una chiave esagonale più lunga.

Se i rulli sono sovraccarichi, la puleggia che fornisce la tensione della cinghia si allenterà per 
progettazione per evitare danni al resto del sistema. In tal caso, sarà necessario ritensionare la 
cinghia seguendo il processo mostrato sopra.

Spingere la puleggia verso il 
basso e verso l'esterno per 
tendere la cinghia

3

4
Allentare la vite a spalla, 
ma non rimuoverla 
completamente

5
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GRAIN MILL  MANUTENZIONE
ROTAZIONE DELLA CINGHIA
La cinghia di trasmissione può essere ruotata se un lato è usurato o danneggiato. A seconda dell'entità del 
danno, potrebbe essere necessario sostituire la cinghia.

1. Scollegare l'alimentazione 
2. Rimuovere le (4) viti M6x1,0x45mm dal coperchio lato unità (il coperchio di plastica che non ha un 
pulsante di accensione o la targhetta con il logo SS).
3. Allentare ma non rimuovere completamente la vite con spallamento che tiene in posizione la 
puleggia.
4. Spingere la puleggia verso l'interno e rimuovere la cinghia.
5. Capovolgere la cinghia (o sostituirla) in modo che i denti esterni siano ora orientati verso l'interno e 
si ingranino con gli ingranaggi. Instradare la cinghia con lo stesso orientamento del diagramma 
sottostante.
6. Per tendere la cinghia, posizionare la maniglia di regolazione di 2 tacche sopra la posizione in cui 
normalmente si romperà il grano. Ad esempio, se si prevede di utilizzare la tacca "0" per macinare la 
maggior parte dei grani posizionare la vite di regolazione nella tacca "-2" per tendere la cinghia.
7. Spingere la puleggia verso il basso e verso l'esterno per mettere in tensione la cinghia. Mentre si 
spinge sulla puleggia, serrare la vite con spallamento in modo che il distanziatore della puleggia 
rimanga saldamente in posizione.
ATTENZIONE: NON SERRARE ECCESSIVAMENTE la vite a spalla poiché si potrebbe danneggiare la 
piastra laterale. Una chiave esagonale standard lunga 3 pollici è più che sufficiente per serrare la vite a spalla, 
non è necessaria una chiave a T o una chiave esagonale più lunga.

Loosen shoulder screw, but 
do not completely remove

Remove belt and flip outside 
teeth to the inside

Push idler pulley down and outward 
to tension the belt

3

5

7

2



GRAIN MILL   MANUTENZIONE
PULIZIA
Il mulino deve essere pulito utilizzando un compressore d'aria e aria compressa per soffiare via i 
detriti dall'unità. È inoltre possibile utilizzare un aspirapolvere per raccogliere eventuali detriti sopra o 
intorno al mulino per cereali.

ELIMINAZIONE INCEPPAMENTI
Se qualcosa provoca l'inceppamento dei rulli, l'unità potrebbe iniziare a "balbettare". In tal caso, 
spegnere immediatamente il mulino per cereali. Scollegare il mulino per cereali dall'alimentazione. 
Ispezionare l'unità e rimuovere eventuali ostruzioni dai rulli.

MODALITA' DI SICUREZZA
L'alimentatore è dotato di una modalità di sicurezza per proteggere il Mulino per cereali se inizia ad 
assorbire troppa corrente. Quando l'alimentatore entra in modalità di sicurezza, l'alimentazione 
smetterà di essere fornita sia al mulino per cereali che all'alimentatore. Anche la spia verde 
dell'alimentatore si spegnerà. Per ripristinare l'alimentatore, attenersi alla procedura seguente:
1. Premere il pulsante di accensione sul Mulino per cereali in modo che sia in posizione "Off".
2. Scollegare l'alimentazione dal mulino per cereali.
3. Portare l'interruttore di alimentazione in posizione "Off" e scollegarlo dalla presa a muro.
4. Attendere 10 secondi affinché l'alimentatore si ripristini automaticamente.
5. Ricollegare l'alimentatore alla presa a muro e portare l'interruttore in posizione "On". La luce verde 

dovrebbe riaccendersi sull'alimentatore.
6. Premere il pulsante di alimentazione sul Grano Mulino di posizione “On”.
7. Continua a macinare il grano.
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PRECAUZIONI

Tenere le dita lontane dai rulli mentre l'unità è collegata o in uso.

Scollegare sempre l'alimentatore e viene eseguita qualsiasi manutenzione all'unità. 

Non usare mai acqua o altri liquidi per pulire il mulino

Utilizzare solo grano asciutto
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